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Литейный завод черной металлургии

 

 

    

Процесс разливки стали

 

Литейный завод черной металлургии занимается производством углеродистой, низко легированной и

высоко легированной стали. Отливки из стального литья выпускаются весом нетто 10 кг до 17 000 кг

каждая. Производственная мощность завода в настоящее время составляет 350 тонн в месяц. Продукция,

выпускаемая на литейном заводе Лола, используется в станкостроении, в железнодорожной и

автомобильной промышленности, судостроении, переработке полезных ископаемых, горнодобывающей,

энергетической, химической промышленности ...

Ассортимент литья: стальное литье общего применения, качественное стальное литье, литье износостойких,

нержавеющих и коррозионноустойчивых сталей.

Программа литейного производства включает в себя производство отливок из стали и чугуна с шаровидным

графитом, для единичного и серийного производства. Многолетний опыт работы, современные агрегаты для

производства жидкого металла, ведение процесса термообработки с помощью вычислительных машин и

хорошо организованный контроль на всех этапах производства гарантируют высокое качество отливок.

    

Кольцо муфты

 

Продукция Литейного завода применяется в следующих областях:
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Горное дело

Энергетика

Металлургия

Железнодорожная и автомобильная промышленность

Судостроение

Переработка полезных ископаемых

Промышленность строительных материалов
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